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ASM-Profilreihe 198

bestehend aus einer zweiteiligen Aluminiumkonstruktion,
Oberflache mit Gleitschutzriefung, auf Null auslaufend
Bewegungsaufnahme: 1 mm + /-2 mm

Profibreite: 9 mm; Sichtbreite nach Einbau: 105 mm

ASM-Profil 198 30 mm Profilhdhe

Aufkaschierte 5 mm Neoprene-Einlage,
fur den nachtraglichen Einbau.
10 mm Fugebreite

Farbe der Einlage: schwarz oder grau Standardlangen: 2,50 m & 3,00 m
Weitere Ausfuhrungen:

Auf Wunsch auch fur 15 mm Fugen (ASM-Profil 199) oder

fur 26 mm Fugen (ASM-Profil 200) mit eingezogener Kunststoffeinlage
in schwarz, grau, braun oder beige erhaltlich

— A ASM-Profil 198:
B A =105 mm Sichtbreite
B = 30 mm Hohe
|C| C = 9 mm Gesamtbreit

Die angegebene Belastung kann nur bei genauer Befolgung unserer Montagerichlinien erreicht werden.
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Indoor FuRgénger Einkaufswagen Keine Rutsch- Keine Stolper-
gefahr gefahr
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