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Erklarung der im Katalog verwendeten Piktogramme:

mit Sicherheit Wo kann das Profil eingesetzt werden
53: ohne Stolpergefahr 9( ohne Rutschgefahr sl Tf_’ i A,
{"\- F i -\E'- [
fur welche Belastung AuBenbereich” tiberdachter * Innenbereich
e . . AuBenbereich
J max . Belastung: FuBgénger, |} max . Belastung:
w= | Kkeine rollenden Lasten [ Einkaufswagen

** Die max. Belastung kann nur bei genauer Einhaltung unserer Montagerichtlinien erreicht werden.

Wir produzieren nicht nur Standardlésungen, Sonderldsungen kurzfristig moglich.
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Treppen-Gleitschutzprofile aus Weich-Kunststoff ASM-Profile

K1 K2 K3 K4
A & y . A 4 oA &
v_lﬂ T 0 T ? ? ;B
e : c | C L:-
weiss schwarz grau braun beige

Sonderfarben kurzfristig méglich

Gleitschutzprofile Type T 10

aus Weich-Kunststoff, ca. 65 Shore ASM-Profil T 10 K1

Schnittbreite: 2,3 bis 3,0 mm
Schnitttiefe: 8,0 mm

A& [X][R]

Artikel-Nr. Kopfform 50 m Karton 500 m Karton A B C

ASM-Profil T 10 K 1 Pilz 9,0 mm 9,0mm 4,0 mm
ASM-Profil T10 K2  halbrund 12,5 mm 9,0mm 4,0 mm
ASM-Profil T 10 K 3  Trapetz 11,0 mm 9,0mm 4,0 mm
ASM-Profil T 10 K 4 gerieft 12,0 mm 9,0 mm 4,0 mm

Gleitschutzprofile Type T 20

aus Weich-Kunststoff, ca. 65 Shore ASM-Profil T 20 K1

4 A~ &)X [R

Schnittbreite: 3,2 bis 4,5 mm
Schnitttiefe: 8,0 mm

Artikel-Nr. Kopfform 50 m Karton 500 m Karton A C

ASM-Profil T 20 K 1 Pilz 9,0 mm 9,5mm 6,0 mm
ASM-Profil T20 K2  halbrund 12,5 mm 9,5mm 6,0 mm
ASM-Profil T20 K3  Trapetz 11,0 mm 9,5mm 6,0 mm
ASM-Profil T 20 K4  gerieft 12,0 mm 9,5mm 6,0 mm

ASM-Profilreihe Gleitschutz U-Profil
Massives Aluminium U-Profil zum Einbetonieren.

Oberflache silberfarbig harteloxiert
AuRenmald: 13,5 x 8 mm
Innenmalf3: 10,5 x 6,5 mm

Standardlangen: 1,00 m; 1,50 m; 3,00 m
Sonderlangen auf Anfrage

Innen mit Sagezahnen fur einen

besseren Halt der nachtraglich eingesetzten
ASM-Profile Gleitschutzprofile

aus Weichkunststoff (T10 und T20)

Lieferung erfolgt inkl. Schutzstreifen aus
Zellkautschuk der ein verschmutzen oder
volllaufen wéahrend der Montage

der Profile verhindern soll.

Wir produzieren nicht nur Standardlésungen, Sonderldsungen kurzfristig moglich.



Treppen-Gleitschutzprofile, Edelstahl

ASM-Profile T1I0Eund T 15 E
Material: Edelstahl V2A (1.4301)
Oberflache: allseitig gestrahlt
Materialstarke: 3,0 mm

Standardlangen: 1,00 m; 1,50 m; 2,00 m; 3,00 m

Weitere Langen und Ausfuhrungen auf Anfrage mdglich.
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Anti-Rutsch-Belag

Geeignet fur alle ebenen Flachen,
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Artikel.Nr.
ASM-Profil T 10 E

*

* es wird ein V4A Material empfohlen
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Breite
3 mm

Hohe
10 mm
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Artikel.Nr.
ASM-Profil T 15 E

ideal fur Treppenstufen, Rampen und Eingange,
hervorragende Trittsicherheit, hohe Abriebfestigkeit,

exzellente Klebkraft auf allen Boden,
weitgehend UV-bestandig Typ 1,

Rutschhemmung R13 gemall ASR A1.5/1,2,
DGUV-Regel 108-003, fur den Innen- und Auf3enbereich,
Material: selbstklebender Antirutschbelag mit

Mineralkérnung,
temperaturbestéandig von -30 bis 60°C

schwarz

* es wird ein V4A Material empfohlen

blau

Breite

3 mm

Hohe
15 mm

gelb rot

Breite: 19 mm; 25 mm; 50 mm oder 100 mm

*

P
-

;
S,
E

.'- I'H .

(o)

&[]

* es wird eine zusatzliche Versiegelung der Kanten nach dem Einbau empfohlen

Artikel-Nr.
ASM-Profil Anti-Rutsch-Belag 19 mm
ASM-Profil Anti-Rutsch-Belag 25 mm
ASM-Profil Anti-Rutsch-Belag 50 mm
ASM-Profil Anti-Rutsch-Belag 100 mm

Breite

RollengréRRe
25m
25m
25m
25m

Wir produzieren nicht nur Standardldsungen, Sonderlésungen kurzfristig mdglich.
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Seflte 5

Treppenprofile TP 100, Aluminium oder

Harteloxiertes Aluminium- oder Messingprofil
mit farbiger Kunststoffeinlage.

Kantenschutzprofile aus harteloxiertem Aluminium, (EN AW 6060 T 66)
oder glanzpoliertem Messing, mit auswechselbarer Einlage,
an den Enden auf Null auslaufend.

Ausfuhrungen: Standard zum Aufkleben mit Silikon

*

ASM-Profile
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* kiirzere Reinigungs- und Pflegeintervalle empfohlen

Standardfarben:

weiss schwarz grau braun beige

ASM-Profil TP 100, Aluminium, silberfarbig harteloxiert, mit Kunststoffeinlage.

Standardlange: 1,00 m, 1,25 m, 1,50 m 2,00 m,

ASM-Profil TP 100 2,50 m, 3,00 m
Sonderlédngen auf Anfrage.

Artikel.Nr. Ausfliihrung

ASM-Profil TP 100 zum Aufkleben

Zulage selbstklebend
T Zulage vorgebohrt *

*Lieferung incl. Schrauben und Dibel

ASM-Profil TP 102, Messing massiv, glanzpoliert, mit Kunststoffeinlage.

Treppenprofile TP 200, Aluminium

Harteloxiertes Aluminiumprofil mit Gleitschutzriefung.

Kantenschutzprofile aus harteloxiertem Aluminium,
(EN AW 6060 T 66) mit Gleitschutzriefung,
an den Enden auf Null auslaufend.

Ausfuhrungen: Standard zum Aufkleben mit Silikon,

*

Standardlange: 1,00 m, 1,25 m, 1,50 m 2,00 m,
2,50 m, 3,00 m
Sonderléangen auf Anfrage.

Artikel.Nr. Ausflhrung
zum Aufkleben
| Zulage selbstklebend
5 Zulage vorgebohrt *

*Lieferung incl. Schrauben und Dibel
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* kiirzere Reinigungs- und Pflegeintervalle empfohlen

ASM-Profil TP 200, Aluminium, silberfarbig harteloxiert, mit Gleitschutzriefung.

Standardlange: 1,00 m, 1,25 m, 1,50 m 2,00 m,
2,50 m, 3,00 m

ASM-Profil TP 200 Sonderlédngen auf Anfrage.

| A - | Artikel.Nr. Ausfuhrung
ASM-Profil TP 200 zum Aufkleben
Zulage selbstklebend
H Zulage vorgebohrt *

*Lieferung incl. Schrauben und Dibel

Wir produzieren nicht nur Standardldsungen, Sonderlésungen kurzfristig mdglich.



Treppenprofile TP 300 - TP 400, Aluminium ASM-Profile

Harteloxiertes Aluminiumprofil mit Anti-Rutsch-Einlage (R13)

Kantenschutzprofile aus harteloxiertem Aluminium,
(EN AW 6060 T 66) mit Anti-Rutsch-Einlage
an den Enden auf Null auslaufend.

Ausfihrungen: Standard zum Aufkleben mit Silikon

*

J SRS

* kurzere Reinigungs- und Pflegeintervalle empfohlen

Einlage: schwarz blau gelb

ASM-Profil TP 300, Aluminium, harteloxiert, mit Anti-Rutsch-Einlage (R13)

Standardlange: 1,00 m, 1,25 m, 1,50 m 2,00 m,
2,50 m, 3,00 m
Sonderlangen auf Anfrage.

ASM-Profil TP 300

Artikel.Nr. Ausfliihrung
|—" ASM-Profil TP 300 zum Aufkleben

Zulage selbstklebend

Zulage vorgebohrt *

*Lieferung incl. Schrauben und Dubel

ASM-Profil TP 400, Aluminium, harteloxiert, mit Anti-Rutsch-Einlage (R13)

Standardlange: 1,00 m, 1,25 m, 150 m2 00 m
2,50 m, 3,00 m
Sonderléngen auf Anfrage

ASM-Profil TP 400

Artikel.Nr. Ausfihrung
. ASM-Profil TP 400 zum Aufkleben
o —f == —] |
Zulage selbstklebend
Zulage vorgebohrt *

*Lieferung incl. Schrauben und Dibel

ASM-Profil TP 400-F, Aluminium, harteloxiert, mit Anti-Rutsch-Einlage (R13)

Standardlange: 1,00 m, 1,25 m, 1,50 m 2,00 m,
2,50 m, 3,00 m
Sonderléngen auf Anfrage

ASM-Profil TP 400-F Artikel.Nr- Ausfiihrung

ASM-Profil TP 400-F  zum Aufkleben

Zulage selbstklebend
Zulage vorgebohrt *
*Lieferung incl. Schrauben und Dibel

Wir produzieren nicht nur Standardlésungen, Sonderldsungen kurzfristig moglich.
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Seflte 7

Treppenprofile TP 500, 1,5 mm Edelstahlprofil ASM-Profile

Massives V2 A Edelstahl, (1.4301)
Treppenprofil mit Gleitschutzpragung,
Oberflache geschliffen 240er Korn.

ASM-Profil TP 503

Standardlange: 1,00 m, 1,25 m, 1,50 m,
2,00 m, 2,50 m, 3,00 m
. Sonderléngen auf Anfrage

N EIES

= 40 mm

£ 20 -an, & oF
= Artikel-Nr .4 £

* l4A-Materia;1| empfohlen

Artikel.Nr. C ( Hoéhe)
ASM-Profil TP 503-15 15 mm
ASM-Profil TP 503-20 20 mm
ASM-Profil TP 503-25 25 mm
ASM-Profil TP 503-30 30 mm

= 55 mm

£ 35 mm, © ASM-Profil TP 513-15 15 mm

= Artikel-Nr .- ASM-Profil TP 513-20 20 mm
ASM-Profil TP 513-25 25 mm
ASM-Profil TP 513-30 30 mm
ASM-Profil TP 523-15 15 mm
ASM-Profil TP 523-20 20 mm
ASM-Profil TP 523-25 25 mm
ASM-Profil TP 523-30 30 mm

Zulage selbstklebend

Zulage, vorgestanzt, mit Dibel + Schrauben

Massives V2 A Edelstahl, ( 1.4301 )

Treppenprofil mit Gleitschutzpragung,
und Anti-Rutsch-Einlage (R13)
Oberflache geschliffen 240er Korn.

Rutschsicherheit R 13

Einlage: schwarz blau gelb rot

Standardlange: 1,00 m, 1,25 m, 1,50 m,
2,00 m, 2,50 m, 3,00 m
Sonderléngen auf Anfrage.

e ] R[] R

* V4A Material empfohlen sowie
eine zusatzliche Versiegelung der Kanten des Anti-Rutsch-Belags

=

ASM-Profil TP 533

Artikel.Nr. C ( Hohe)
ASM-Profil TP 533-15 15 mm
n o e ASM-Profil TP 533-20 20 mm
AR ASM-Profil TP 533-25 25 mm
ASM-Profil TP 533-30 30 mm
ASM-Profil TP 543-15 15 mm
ASM-Profil TP 543-20 20 mm
ASM-Profil TP 543-25 25 mm
. ASM-Profil TP 543-30 30 mm
19.mm Zulage selbstklebend

= Artikel -Nr’

Zulage, vorgestanzt, mit Dibel + Schrauben

Wir produzieren nicht nur Standardlésungen, Sonderldsungen kurzfristig moglich.



Treppenprofile TP 600, 1,5 mm Edelstahlprofil ASM-Profile

Massives V2 A Edelstahl, (1.4301)

Treppenflachprofil mit Gleitschutzpragung,
Oberflache geschliffen 240er Korn.

An den Langskanten leicht angekantet.

Seite &

ASM-Profil TP 603

"'t.kh
'*.__H - R
Standardlange: 1,00 m, 1,25 m, 1,50 m,
- 2,00 m, 2,50 m, 3,00 m
e Sonderlangen auf Anfrage.
L ..(__.r" .
Lol L) AN m W\ W
ASM-Profil TP 623 * V4A Material empfohlen
Artikel.Nr. Breite
ASM-Profil TP 603 40 mm
ASM-Profil TP 613 55 mm
ASM-Profil TP 623 70 mm

Zulage selbstklebend
Zulage, vorgestanzt, mit Diibel + Schrauben

Massives V2 A Edelstahl, ( 1.4301)

Treppenflachprofil mit Gleitschutzpragung,
und Anti-Rutsch-Einlage (R13)

Oberflache geschliffen 240er Korn.
An den Langskanten leicht angekantet.

Rutschsicherheit R 13

Einlage: schwarz blau gelb rot

ASM-Profil TP 633

Standardlange: 1,00 m, 1,25 m, 1,50 m,
2,00 m, 2,50 m, 3,00 m
Sonderléngen auf Anfrage.

*

ASM-Profil TP 643 k||| | m ’g‘ W

* V4A Material empfohlen sowie
eine zusatzliche Versiegelung der Kanten des Anti-Rutsch-Belags

Artikel.Nr. Breite
. ASM-Profil TP 633 50 mm
ASM-Profil TP 643 75 mm

Zulage selbstklebend
Zulage, vorgestanzt, mit Dibel + Schrauben

Wir produzieren nicht nur Standardldsungen, Sonderlésungen kurzfristig mdglich.
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Treppenprofile TP 733- 743, 1,0 mm Edelstahlprofil ASM-Profile

Massives V2 A Edelstahl, ( 1.4301)
Treppenprofil mit 1 Anti-Rutsch-Einlage (R13)
Oberflache geschliffen 240er Korn,

An der hinteren Langskante leicht angekantet.

Rutschsicherheit R 13

Einlage: schwarz blau gelb rot

ASM-Profil TP 733-20

*

Standardlange:

Lo
n
Sk,

O s

1,00 m, 1,25 m, 1,50 m,
2,00 m, 2,50 m, 3,00 m

Sonderléngen auf Anfrage.

)

&/ %][%]

* V4A Material empfohlen sowie
eine zusatzliche Versiegelung der Kanten des Anti-Rutsch-Belags

Artikel.Nr. C ( Hohe)
ASM-Profil TP 733-15 15 mm
ASM-Profil TP 733-20 20 mm
ASM-Profil TP 733-25 25 mm

f ASM-Profil TP 733-30 30 mm

Zulage selbstklebend

A = 45 mm P
Z 19 fm Zulage, vorgestanzt, mit Dibel + Schrauben
€ = Afrtikel’-Nr . weitere Ausfliihrungen auf Anfrage.

Massives V2 A Edelstahl, ( 1.4301)
Treppenprofil mit 2 Anti-Rutsch-Einlagen (R13)
Oberflache geschliffen 240er Korn.

An der hinteren Langskante leicht angekantet.

Rutschsicherheit R 13

Einlage: schwarz blau gelb rot

ASM-Profil TP 743-20

Standardlange:

*

v

e

1,00 m, 1,25 m, 1,50 m,
2,00 m, 2,50 m, 3,00 m

Sonderléangen auf Anfrage.

o)

&/ %] [%]

* V4A Material empfohlen sowie
eine zusatzliche Versiegelung der Kanten des Anti-Rutsch-Belags

Artikel.Nr. C ( Hohe)
ASM-Profil TP 743-15 15 mm
ASM-Profil TP 743-20 20 mm
ASM-Profil TP 743-25 25 mm
ASM-Profil TP 743-30 30 mm
Ii J
" ; . Zulage selbstklebend
! WL | . tanzt, mit Dubel + Schraub
'.—B“'r*@‘ 18 m ' N ulage, vorgestanzt, mit Dibe chrauben
# G ¥ ATtikel =N weitere Ausfuihrungen auf Anfrage.

Wir produzieren nicht nur Standardldsungen, Sonderlésungen kurzfristig mdglich.



Treppenprofile TP 800, 1,0 mm Edelstahlprofil ASM-Profile

Massives V2 A Edelstahl, (1.4301)
Treppenprofil mit Gleitschutzpragung.
Oberflache geschliffen 240er Korn.

Zum bundigen Einbau in den

Fliesenbelag oder zum Einbetonieren
mit einer 25 mm breiten, durchgehend -
gelochten Ankerschiene. - . |

ASM-Profil TP 803-11

# A= 30 mm
B=30mm
G =Artikel - Nf

Standardlange: 1,00 m, 1,25 m, 1,50 m,
2,00 m, 2,50 m, 3,00 m
Sonderlangen auf Anfrage.

*

I RS

* V4A Material empfohlen

Artikel.Nr. C ( Hohe ) C1 (Héhe)
ASM-Profil TP 803-9 9,0 mm 8,0 mm
ASM-Profil TP 803-11 12,0 mm 11,0 mm
ASM-Profil TP 803-13 13,0 mm 12,0 mm

Die angegebene Hohe C1 bezeichnet die maximale Fliesenstéarke.

Massives V2 A Edelstahl, (1.4301)
Treppenprofil mit Anti-Rutsch Einlage (R13).
Oberflache geschliffen 240er Korn.

Zum bundigen Einbau in den Fliesenbelag
oder zum Einbetonieren

mit einer 25 mm breiten, durchgehend
gelochten Ankerschiene.

Einlage: schwarz blau gelb rot

ASM-Profil TP 833-11

#A=30m
B=12mm
C =ArtiKel - N

Standardlange: 1,00 m, 1,25 m, 1,50 m,
2,00 m, 2,50 m, 3,00 m
Sonderlangen auf Anfrage.

*

L G . R ] R

* V4A Material empfohlen sowie
eine zusatzliche Versiegelung der Kanten des Anti-Rutsch-Belags

Artikel.Nr. C ( Hohe) C1 (Hohe)
ASM-Profil TP 833-9 9,0 mm 8,0 mm
ASM-Profil TP 833-11 12,0 mm 11,0 mm
ASM-Profil TP 833-13 13,0 mm 12,0 mm

Die angegebene Hohe C1 bezeichnet die maximale Fliesenstéarke.

Wir produzieren nicht nur Standardldsungen, Sonderlésungen kurzfristig mdglich.
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Treppenprofile TP 900 1,0 mm Edelstahlprofil ASM-Profile

Massives V2 A Edelstahl, (1.4301)
Treppenprofil mit Gleitschutzpragung.
Oberflache geschliffen 240er Korn.

Zum Einbetonieren bei Fertigteilen,
Treppenneubau (Ortbeton)
oder als Reparaturprofil mit einer 25 mm

breiten, durchgehend gelochten Ankerschiene. Standardlange: 1,00 m, 1,25 m, 1,50 m,

2,00 m, 2,50 m, 3,00 m

?Q*\":}:\. ASM-Profil TP 903 Sonderlédngen auf Anfrage.

o,

| sy R[] R

* VAA Material empfohlen

B/ M-Profil TP 923 Artikel.Nr. Breite C (Héhe)
ASM-Profil TP 903 30 mm 12,0 mm
ASM-Profil TP 913 40 mm 12,0 mm

ASM-Profil TP 923 50 mm 12,0 mm

weitere Ausfiihrungen auf Anfrage.

, -
\.
.
»4
-_?

Massives V2 A Edelstahl, (1.4301)
Treppenprofil mit Anti-Rutsch Einlage (R13).
Oberflache geschliffen 240er Korn.

Zum Einbetonieren bei Fertigteilen,
Treppenneubau (Ortbeton)

oder als Reparaturprofil mit einer 25 mm breiten,
durchgehend gelochten Ankerschiene.

Standardlange: 1,00 m, 1,25 m, 1,50 m,
ASM-Profil TP 933 2,00 m, 2,50 m, 3,00 m
Sonderlangen auf Anfrage.

*

A e . & ][R

* VAA Material empfohlen sowie
eine zusétzliche Versiegelung der Kanten des Anti-Rutsch-Belags

Einlage: schwarz blau gelb rot

Artikel.Nr. Breite C ( Hohe)
ASM-Profil TP 933 30 mm 12,0 mm
ASM-Profil TP 943 40 mm 12,0 mm
ASM-Profil TP 953 50 mm 12,0 mm

weitere Ausfliihrungen auf Anfrage.

Wir produzieren nicht nur Standardldsungen, Sonderlésungen kurzfristig mdglich.
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Treppenprofile TP 300-P - TP 400-P,

Harteloxiertes Aluminiumprofil

mit PERMALIGHT-Einlage.
Kantenschutzprofile aus harteloxiertem Aluminium,
(EN AW 6060 T 66) mit PERMA-LIGHT Einlage,

an den Enden auf Null auslaufend.

Ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit sowie fiir optische
Sicherheitsleitsysteme gemaB ASR A3.4/3.

PERMALIGHT power Antirutsch Einlage, Rutschhemmung
yem. DIN 51130, (ASR A1.5/1.2, DGUV 108-003).
2uchtdichte 150/22 mcd/gm gem DIN 675010 Klasse C

Standardlange: 1,00 m, 1,25 m, 1,50 m, 2,00 m,
2,50 m, 3,00 m
Sonderlangen auf Anfrage.

ol A A <R

* kiirzere Reinigungs- und Pflegeintervalle empfohlen sowie
eine zusatzliche Versiegelung der Kanten der Permalight Einlage

Artikel.Nr. C ( Hohe)

silberfarbig harteloxiert, 1 PERMALIGHT

ASM-Profil TP 301-P 30 mm
silberfarbig harteloxiert, 2 PERMALIGHT
ASM-Profil TP 315-P 30 mm
Zulage selbstklebend
Zulage vorgebohrt *
weitere Ausflihrungen auf Anfrage.

Farbe der Anti-Ruscheinlage:

schwarz blau gelb

AT
= mm
=19 mm"

= 30/ mm/

Artikel Nr C ( Hoéhe)

silberfarbig harteloxiert, 1 PERMALIGHT, 1 Safety-Walk
ASM Profil TP 401 P 30 mm

silberfarbig harteloxiert, 2 PERMALIGHT, 1 Safety-Walk
ASM-Profil TP 411-P 30 mm

Zulage selbstklebend

Zulage vorgebohrt *
weitere Ausfiihrungen auf Anfrage.

lil-’.
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Ersatzstreifen fur Treppenprofile Ersatzstreifen fiir Treppenprofile mit Glasperlen fiir die
Trittflache, Rutschsicherheit R10.

Ersatzstreifen fir Treppenprofile ohne Glasperlen fir die
Ansichtskante zur optimalen Sichtbarkeit.

Selbstklebend zur leichten Montage.
Artikel-Nr

Standardfarbe: neonge ASM-Profil Permalight, mit Glasperlen
Breite: 19 mm ASM-Profil Permalight, ohne Glasperlen

Wir produzieren nicht nur Standardldsungen, Sonderlésungen kurzfristig mdglich.




Treppenprofile TP 500-P - TP 600-P,

ASM-Profile

Massives V2 A Edelstahl, ( 1.4301 )

Treppenprofil mit Gleitschutzpragung
und Anti-Rutsch-Einlage (R13)
Oberflache geschliffen 240er Korn.

PERMALIGHT power Antirutsch Einlage, Rutschhemmung
gem. DIN 51130, (ASR A1.5/1.2, DGUV 108-003).

Einlage: schwarz blau gelb rot

50,mm-
G s
80 mmy

“Artilel =N .

ASM-Profil TP

Leuchtdichte 150/22 mcd/gm, gem. DIN 675010, Klasse C.

>

Standardlange: 1,00 m, 1,25 m, 1,50 m,
2,00 m, 2,50 m, 3,00 m
Sonderlangen auf Anfrage.

ol A A <R

* VAA Material empfohlen sowie
eine zusatzliche Versiegelung der Kanten der Einlagen

Artikel.Nr. C (Hdhe )

ASM-Profil TP 533-20-P 20 mm

ASM-Profil TP 533-30-P 30 mm

15 mm
ASM-Profil TP 543-20-P 20 mm

ASM-Profil TP 543-30-P 30 mm

Zulage selbstklebend

Zulage, vorgestanzt, mit Dibel + Schrauben

Istahl, ( 1.4301)

it Gleitschutzpragung
age (R13)
240er Korn.

1 Einlage, Rutschhemmung
DGUV 108-003).
. DIN 675010, Klasse C.

gelb rot

ASM-Profil TP 633-P

ASM-Profil TP 643-P

Standardlange: 1,00 m, 1,25 m, 1,50 m,
2,00 m, 2,50 m, 3,00 m

Sonderlédngen auf Anfrage.

Lol MR A RS

* V4A Material empfohlen sowie
eine zusatzliche Versiegelung der Kanten der Einlagen

Artikel.Nr. Breite

ASM-Profil TP 643-P 75 mm

Zulage selbstklebend

Zulage, vorgestanzt, mit Dibel + Schrauben

Wir produzieren nicht nur Standardldsungen, Sonderlésungen kurzfristig mdglich.
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Aluminium ASM-Profile

Treppenprofile Zulagen

eppenprofile

Eloxieren: technisch funktionaler Schutz und optisch dekoratives Design in einem!
Bei ASM-Profile erhalten Sie auf Anfrage unsere Treppenkantenschutzprofile aus
Aluminium auch in anderen Eloxalténen. (nach DIN 1761)

Es stehen lhnen hier folgende Farben zur Auswabhl:

 Hellbronze/Titan/Edelstahl (C31 + C32)  Mittelbronze (C33)

e Dunkelbronze (C34) e Schwarz (C35)

Fir alle Stufen mit Unterschnitt: 90° 65°
ASM-Profil TP 100 bis TP 400
Standardausfuhrung WinkelmaB 90°

WinkelmaB nach Angabe
von 65° bis 90° kurzfristig lieferbar.

Artikel.Nr.
Zulage andere Winkel

Fur alle Treppenprofile mit Einlage:
Nr. 1 Standard, L ca. 330 mm, je nach Léange
Nr. 2 Einlage muss nach Montage eingesezt werden.

Artikel.Nr. Ausflihrung
Zulage selbstklebend
Zulage vorgebohrt *

*Lieferung incl. Schrauben und Dibel

Wir produzieren nicht nur Standardlésungen Sonderlésungen kurzfristig moéglich



Treppenprofile nach Zeichnung in Edelstahl ASM-Profile

Sonderprofil aus V2 A Edelstahl, 1.4301
mit Trittschutznocken fir Kundeneinlage
Starke 1,5 mm, Auflage 80 mm, Héhe 17 mm

Sonderprofil aus V2 A Edelstahl, 1.4301
mit 4 Reihen Trittschutznocken
Starke 1,5 mm, Auflage 100 mm, H6he 45 mm

108 mm
— Sfmm—— '—!ﬂlnm—| |
—_— - ., T

Sonderprofil aus V2 A Edelstahl, 1.4301
mit Trittschutznocken fir 2 Kundeneinlagen
Starke 1,5 mm, Auflage 100 mm, H6he 17 mm

Sonderprofil aus V2 A Edelstahl, 1.4301
mit Trittschutznocken fur 2 Kundeneinlagen
Starke 1,5 mm, Auflage 125 mm, Hohe 17 mm

Noch nicht das Passende dabeil gewesen?!

Dank unserer vielfaltigen Fertigungsmadglichkeiten sind wir in der Lage,
Ihnen kurzfristig die von Ihnen benétigen Sonderprofile zu produzieren.

Sprechen Sie dazu mit unseren Anwendungstechniken,
diese beraten Sie gerne.

Wir produzieren nicht nur Standardldsungen, Sonderlésungen kurzfristig mdglich.
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Montagerichtlinien fir ASM-Profile ASM-Profile

Die von uns angegebenen Montagerichtlinien beruhen auf 40 Jahren Erfahrung in der
Verarbeitung unserer Profile und garantieren die einwandfreie Anwendung.

Bei abweichenden Montageausfuhrungen kann von uns keine Garantie fur die einwandfreie
Verwendung der Profile Gbernommen werden, es sei denn, eine schriftliche Bestatigung Uber
die geanderte Montage erfolgt durch uns.

Beachten Sie immer bei der Profilauswahl:
Material und Nutzung der Treppe, sowie die Belastung der Treppe.

Montage Gleitschutzprofile aus Kunststoff oder Edelstahl

Profile passend zur Schnittbreite auswéhlen!
T10 von 2,3 bis 3,0 mm - T20 von 3,2 bis 4,5 mm

Handmaschine:

Schnittfuge bis 50 mm vor Ende der Treppenstufe 9 mm tief ausfuhren.
Bei Edelstahlprofilen Treppenstufe in der ganzen Breite schneiden.
Schnittfuge von Staub und Resten befreien und eine ca. 3 mm starke Raupe weichmacherfreien und dem
Stufenmaterial vertraglichen Kleber einbringen.

Beachten Sie die Hinweise des Kleberherstellers.

Das Profil ca. 27 mm breit halbkreisférmig ausschneiden und in den Kleber eindrticken.
Uberflissigen Kleber sofort nach der Montage der Profile entfernen.

m

Montage Treppenkanten-Schutzprofile aus Aluminium, Edelstahl oder Messing

Vor der Montage alle Profilteile mit handelsublichen Reinigungsmitteln entfetten, damit eine
optimale Haftung des Klebers maglich ist!

Privatbereich, leichte Nutzung:

Losen Schmutz sowie Mdrtelreste entfernen, damit eine vollig plane und saubere Auflageflache des Profil-
schenkels erreicht wird. Dazu gegebenenfalls Hohlstellen sowie Ausbriiche der Treppenkante kraft-
schlissig ausspachteln. Um die Tragféahigkeit des Profils zu gewéhrleisten, ist darauf zu achten, dass der
Profilschenkel kraftschliissig und vollflachig aufliegt. Zum Aufkleben der Treppenprofile kann Silikon oder
Baukleber verwendet werden. (Vertraglichkeit von Kleber und Untergrund beachten.)

Uberfliissigen Kleber sofort nach der Montage der Profile entfernen.

Gewerblicher Bereich - AuBenbereich:

Losen Schmutz sowie Mdrtelreste entfernen, damit eine vollig plane und saubere Auflageflache des Profil-
schenkels erreicht wird. Dazu gegebenenfalls Hohlstellen sowie Ausbriche der Treppenkante kraft-
schlissig ausspachteln. Um die Tragfahigkeit des Profils zu gewahrleisten, ist darauf zu achten, dass der
Profilschenkel kraftschliissig und vollflachig aufliegt.

Die Befestigung erfolgt mittels Schrauben und Dibeln (mindestens 5 mm) im Abstand von maximal 30 cm.
(Bei nicht sehr festem Untergrund den Abstand reduzieren.)

Im AulRenbereich die Treppenprofile vollflachig aufkleben und zusatzlich mit Schrauben und Dibeln
befestigen, damit das Profil bei Frost nicht beschadigt wird.

Wir produzieren nicht nur Standardlésungen, Sonderldsungen kurzfristig moglich.



Allgemeine Geschaftsbedingungen

Mit Erscheinen dieser Geschaftsbedingungen von ASM-Profile, verlieren alle seither erschienenen Ausgaben ihre Gultigkeit

§ 1 Allgemeines - Geltungsbereich

1. Die Geschéftsbedingungen gelten fur alle gegenwartigen und zukunftigen
Geschaftsbeziehungen mit Unternehmern. Direkte Geschaftsbeziehungen zu
Verbrauchern unterhalten wir nicht.

2. Unternehmer i. S. d. Geschéftsbedingungen sind naturliche oder juristische
Personen oder rechtsfahige Personengesellschaften, mit denen in
Geschaftsbeziehung getreten wird, die in Austibung einer gewerbichen. oder
selbstandigen beruflichen Tatigkeit handeln.

3. Abweichende, entgegenstehende oder erganzende Allgemeine
Geschaftsbedingungen werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil,
es sei denn, ihrer Geltung wird ausdricklich schriftlich zugestimmt.

§ 2 Vertragsschluss

1. Unsere Angebote sind freibleibend. Technische Anderungen in Form, Farbe
oder Ausfuihrung bleiben vorbehalten.

2. Mit der Bestellung einer Ware erkléart der Kunde verbindlich, die bestellte
Ware erwerben zu wollen. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende
Vertragsangebot anzunehmen oder abzulehnen.

Die Annahme kann entweder schriftlich oder durch Auslieferung der Ware an
den Kunden erklart werden.

3. Der Vertragsabschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und
rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Der Kunde wird Giber
die Nichtverfluigbarkeit der Leistung unverzuglich informiert.

§ 3 Eigentumsvorbehalt

1. Bei Vertragen mit Unternehmern behalten wir uns das Eigentum an der
Ware bis zur vollstandigen Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden
Geschaftsbeziehung vor.

2. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln. Notwendige
MaRBnahmen zur Erhaltung der Ware hat der Kunde auf eigene Kosten zu
treffen, weiterhin ist er verpflichtet, uns einen Zugriff Dritter auf die Ware,
etwa im Falle einer Pfandung, sowie etwaige Beschadigungen oder die
Vernichtung der Ware unverziglich mitzuteilen.

3. Wir sind berechtigt, insbesondere bei Zahlungsverzug oder bei Verletzung
einer Pflicht nach Ziff. 2. dieser Bestimmung vom Vertrag zurlickzutreten und
die Ware heraus zuverlangen.

4. Der Unternehmer ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschéftsgang
weiter zu verauBBern. Er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Hohe des
Rechnungsbetrages ab, die ihm durch die Weiterverau3erung gegen einen
Dritten erwachsen. Wir nehmen die Abtretung an. Nach der Abtretung ist der
Unternehmer zur Einziehung der Forderung ermachtigt. Wir behalten uns vor,
die Forderung selbst einzuziehen, sobald der Unternehmer seinen
Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemaf nachkommt und in
Zahlungsverzug gerat.

5. Die Be- und Verarbeitung der Ware durch den Unternehmer erfolgt stets im
Namen und im Auftrag fir uns. Erfolgt eine Verarbeitung mit uns nicht
gehorenden Gegenstanden, so erwerben wir an der neuen Sache das
Miteigentum im Verhaltnis zum Wert der von uns gelieferten Ware zu den
sonstigen verarbeiteten Gegenstanden. Dasselbe gilt, wenn die Ware mit
anderen, uns nicht gehdrenden Gegenstanden vermischt ist.

§ 4 Verguitung

1. Die Bezahlung der Ware ist in Ermangelung einer anderweitigen
schriftlichen Individualvereinbarung grundsatzlich vor Lieferung fallig
(Vorkasse). Lieferung erfolgt ab Werk Ascheberg. Beim Versendungskauf
versteht sich der Kaufpreis zuzuglich der tatséchlich entstehenden
Versandkosten.

2. Wird dem Kunden ein Kauf auf Rechnung eingeraumt, gerét er - ohne dass
es einer Mahnung bedarf - in Verzug wenn er die Ware nicht binnen 10 Tagen
nach deren Erhalt bezahlt. Der Unternehmer hat wahrend des Verzugs die
Geldschuld in Hohe von 8% Uber dem Basiszinssatz zu verzinsen. Wir
behalten wir uns vor, einen héheren Verzugsschaden nachzuweisen und
geltend zu machen.

3. Der Kunde hat ein Recht zur Aufrechnung , wenn seine Gegenanspriiche
rechtskréftig oder durch uns anerkannt wurden. Der Kunde kann ein
Zuruckbehaltungsrecht nur austiben, wenn sein Gegenanspruch auf
demselben Vertragsverhaltnis beruht.

§ 5 Rechnungsversand

1. Der Rechnungsversand kann nach unserer Wahl auf dem Postweg oder per
E-Mail erfolgen. Der Kunde stimmt zu, dass er Rechnungen elektronisch
erhélt. Elektronische Rechnungen werden dem Kunden per E-Mail im
PDF-Format an die bekannt gegebene E-Mail-Adresse ubersandt.

2. Auf ausdriicklichen Kundenwunsch kann der Rechnungsversand jederzeit
auch auf Zustellung im Postweg umgestellt werden. Sollte der Kunde eine
Rechnung per Briefpost wiinschen, wird dafiir eine Bearbeitungsgebdihr in
Ho6he von 5,00 € je Rechnung féllig.

3. Der Kunde hat empfangerseitig dafiir Sorge zu tragen, dass samtliche
elektronische Zusendungen der Rechnung per E-Mail durch ASM-Profile
ordnungsgemaf an die vom Kunden bekannt gegebene E-Mail-Adresse
zugestellt werden kdnnen und technische Einrichtungen wie etwa
Filterprogramme oder Firewalls entsprechend zu adaptieren. Etwaige
automatisierte elektronische Antwortschreiben an ASM-Profile

(z.B. Abwesenheitsnotizen) kdnnen nicht beriicksichtigt werden und stehen
einer giiltigen Zustellung nicht entgegen. Der Kunde hat eine Anderung der
E-Mail-Adresse, an welche die Rechnung zugestellt werden soll, ASM-Profile
unverzuglich schriftlich und rechtsgltig mitzuteilen. Zusendungen von
Rechnungen an die vom Kunden zuletzt bekannt gegebene E-Mail Adresse
gelten diesem als zugegangen, wenn der Kunde eine Anderung seiner E-Mail
Adresse ASM-Profile nicht bekannt gegeben hat.

§ 6 Gefahrubergang

1. Ist der Kaufer Unternehmer, geht die Gefahr mit der Ubergabe, beim
Versendungskauf mit der Auslieferung der Sache an den Spediteur, den
Frachtfihrer oder der sonst zur Ausfiihrung der Versendung bestimmten
Person oder Anstalt auf den Kaufer lber.

§ 7 Gewahrleistung

1. Der Unternehmer ist verpflichtet, die Ware unverziglich nach Erhalt zu
prifen und uns offensichtliche Mangel innerhalb einer Frist von vier Tagen ab
Empfang der Ware schriftlich anzeigen; andernfalls ist die Geltendmachung
des Gewabhrleistungsanspruchs ausgeschlossen. Beanstandete Ware darf
nicht verarbeitet oder eingebaut werden. Zur Fristwahrung gentigt die
rechtzeitige Absendung. Den Unternehmer trifft die volle Beweislast fir
samtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere fur den Mangel selbst,
fur den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und fir die Rechtzeitigkeit der
Mangelruge.

2. Wir leisten fur Mangel der Ware zunéchst nach unserer Wahl Gewéhr durch
Nachbesserung oder Ersatzlieferung.

3. Schlagt die Nacherflllung fehl, kann der Kunde grundsétzlich nach seiner
Wabhl Herabsetzung der Vergiitung (Minderung) oder Riickgangigmachung des
Vertrags (Rucktritt) verlangen. Bei einer nur geringfugigen Vertragswidrigkeit,
insbesondere bei nur geringfligigen Mangeln, steht dem Kunden jedoch kein
Ricktrittsrecht zu.

4. Wahlt der Kunde wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach
gescheiterter Nacherflllung den Rucktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein
Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu. Wahlt der Kunde nach
gescheiterter Nacherflllung Schadensersatz, verbleibt die Ware beim Kunden,
wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadensersatz beschrénkt sich auf die
Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Sache. Dies gilt
nicht, wenn wir die Vertragsverletzung arglistig verursacht haben. Entstehen
wegen eines Mangels der Kaufsache Schaden an anderen Rechtsgditern,
haften wir maximal in Hohe des einfachen Auftragswertes der mangelhaften
Kaufsache.

5. Fir Unternehmer betrégt die Gewahrleistungsfrist ein Jahr ab Ablieferung
der Ware. Dies gilt nicht, wenn der Kunde uns den Mangel nicht rechtzeitig
angezeigt hat (Ziff. 1 dieser Bestimmung).

6. Ist der Kaufer Unternehmer, gilt als Beschaffenheit der Ware grundsétzlich
nur die Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbart. Offentliche
AuRerungen, Anpreisungen oder Werbung des Herstellers stellen daneben
keine vertragsgemalfie Beschaffenheitsangabe der Ware dar.

7. Erhalt der Kunde eine mangelhafte Montageanleitung, sind wir lediglich zur
Lieferung einer mangelfreien Montageanleitung verpflichtet und dies auch nur
dann, wenn der Mangel der Montageanleitung der ordnungsgemafien
Montage entgegensteht.

8. Wir weisen unsere Kunden darauf hin, dass die bei uns gekaufte Ware -
auch wahrend der Gewahrleistungszeit - einem natirlichen Verschleifd
unterliegen kann, fur den wir keinerlei Haftung Gbernehmen kénnen. Falls
Produkte fur einen besonders verschleiRanfalligen Verwendungszweck
benétigt werden, empfehlen wir dem Kunden, sich von uns individuell beraten
zu lassen. Wir haften dann fur von uns ausschlielich schriftlich zugesicherte
Eigenschaften. Miindliche Abreden sind ungiiltig.

§ 8 Haftungsbeschrankungen

1. Gegeniber Unternehmern haften wir bei leicht fahrlassiger Verletzung
unwesentlicher Vertragspflichten nicht.

2. Die vorstehenden Haftungsbeschréankungen betreffen nicht Anspriiche des
Kunden aus Produkthaftung. Weiter gelten die Haftungsbeschrankungen nicht
bei uns zurechenbaren Kérper- und Gesundheitsschaden oder bei Verlust des
Lebens des Kunden.

3. Schadensersatzanspriiche des Kunden wegen eines Mangels verjahren
nach einem Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn uns Arglist
vorwerfbar ist.

§ 9 Verarbeitung durch uns

1. Ubernehmen wir auch Verlegung, Einbau oder Montage unserer Produkte,
so ist die Verdingungsordnung fur Bauleistungen (VOB) Vertragsgrundlage.

§ 10 Schlussbestimmungen

1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des
UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.

2. Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des ¢ffentlichen Rechts oder
offentlich-rechtliches Sondervermdégen, ist ausschlie3licher Gerichtsstand fiir
alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag unser Geschéftssitz. Dasselbe gilt, wenn
der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder
Wohnsitz oder gewdhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht
bekannt sind.

3. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden
einschlieRlich dieser Allgemeinen Geschéftsbedingungen ganz oder teilweise
unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Giiltigkeit der ubrigen
Bestimmungen nicht berihrt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung
soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der
Unwirksamen moglichst nahe kommt.

Ascheberg, Juni 2020
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ASM-Profile

Ihr Hersteller fur Eingangsmatten und Profile
B (\ADE IN GERMANY

Dehnfugenprofile
Eckschutzprofile

Eingangsmatten

Sportbodenprofile
Abschlussprofile
Treppenprofile

Schwimmbadroste

2 0 2 4

Treppenprofile

ASM-Profile GmbH
An der Hansalinie 1
D-59387 Ascheberg
Germany

fon: +49 02593-957330
fax: +49 02593-957345
www.ASM-Profile.de
info@ASM-Profile.de




