Datenblatt ASM-Profile

ASM-Profile GmbH, An der Hansalinie 1, 59387 Ascheberg, USt-IdNr. DE 125858116
fon (+49) 02593 - 957330 - fax (+49) 02593 - 957345 -  info@ASM-Profile.de

Belastung: 125 kN Prifkraft EN 124

Schachtabdeckung
Type BV Stahl

Material: Zarge und Wanne aus 2 mm
Kaltabkantstahl mit Prazisionswerkzeugen
profiliert. Im Vollbad feuerverzinkt.

Eigenschaften: Geruchs- und wasserdichte
Schachtabdeckung in praziser Verarbeitung.
Durch konische Bauweise besonders
offnungsfreundlich. Im eingebauten Zustand
praktisch unsichtbar.

Gut chemikalienbesténdige Spezialabdichtung.
Stabile Rippentorstahlarmierung.

Offnen mit dem Lift off System:

Jeder ASM-Profile Type BV Stahl liegt eine
Garnitur Aushebeschliissel sowie eine genaue
Einbauanleitung bei.

Der ASM-Profile Vorteil: Festsitzende Wannen
werden mit dem goldenen Aushebeschlissel
durch einfaches Eindrehen hochgeliftet.

Anwendungsempfehlung: Fiir Schachte im Gebaudeinneren und im Vorplatzbereich, die
geruchs- und wasserdicht sein missen.

Einbau: Der Einbau muss fachgerecht nach unserer Einbauanleitung erfolgen.
Bei wasserdichten Typen ist auf der Baustelle besonders auf einen dichten Anschluss an der
Zargenaulienseite zu achten.
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BV 8 80 x 60 935 x 735 27kg
BV 88 80 x 80 935 x 935 31kg
BV 106 100 x 60 1135 x 73,5 31kg
BV 108 100 x 80 113,55 x 93,5 37kg
BV 110 100 x 100 1135 x 1135 42kg
Wannentiefe ca. 5,0 cm

Einbauhéhe ca. 7,5 cm
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