
Datenblatt
ASM-Profile GmbH, An der Hansalinie 1, 59387 Ascheberg, USt-IdNr. DE 125858116
fon (+49) 02593 - 957330    -    fax (+49) 02593 - 957345     -     info@ASM-Profile.de

Schachtabdeckung
Type BVF Stahl

1 Zarge
2 Wanne
3 Dichtung
4 Bewehrung
5 Innensechskant-
   schraube
6 Abdeckkappe
7 Anker

Belastung: begehbar

Material: Zarge und Wanne aus Stahlblech 
feuerverzinkt 

Eigenschaften: Geruchs- und wasserdicht. 

Öffnen mit dem Lift off System:
Jeder ASM-Profile Type BVF Stahl liegt eine 
Garnitur Aushebeschlüssel sowie eine genaue 
Einbauanleitung bei.

Anwendungsempfehlung: Für begehbare Schächte im Gebäudeinneren und im Vorplatzbereich.

Einbau: Der Einbau muss fachgerecht nach unserer Einbauanleitung erfolgen. 
Bei wasserdichten Typen ist auf der Baustelle besonders auf einen dichten Anschluss an der 
Zargenaußenseite zu achten.

Schachtabdeckung mit nur 5 cm Einbauhöhe.
Speziell für Einbausituationen, die keine größere
Einbauhöhe zulassen. Wannenunterseite 
verstärkt. Gut chemikalienbeständige 
Spezialdichtung. Durch konische Bauweise 
besonders öffnungsfreundlich.
Stahlarmierung gewährleistet guten Verbund
des Füllbetons zum Wannenboden.

Der ASM-Profile Vorteil: Durch die niedrigere 
Wanne ergibt sich in befülltem Zustand eine
Gewichtsersparnis - die Kraftanstrengung beim
Öffnen wird reduziert. 


