Datenblatt

Schachtabdeckung
Type RV

ASM-Profile

ASM-Profile GmbH, An der Hansalinie 1, 59387 Ascheberg, USt-IdNr. DE 125858116
fon (+49) 02593 - 957330 - fax (+49) 02593 - 957345 -  info@ASM-Profile.de

Belastung: 15 kN Prufkraft EN 124

Material: Zarge aus 2 mm Kaltabkantstahl mit
Prazisionswerkzeugen profiliert. Feuerverzinkt.
Platte aus Tranenblech.

Eigenschaften: Geruchs- und wasserdichte
Ausflhrung, flache Bauweise.

Gut chemikalienbestandige Spezialabdichtung.
Offnungwerkzeug inklusive.

Anwendungsempfehlung: Fir begehbare
Schachte im Gebaudeinneren und im
Vorplatzbereich, insbesondere flr Inspektions-
und Kontrollschéachte.

Einbau: Der Einbau muss fachgerecht nach unserer Einbauanleitung erfolgen.
Bei wasserdichten Typen ist auf der Baustelle besonders auf einen dichten Anschluss an der
Zargenaulfdenseite zu achten.

Type Lichtes AuBere Abmes- Gewicht

Schachtmall  sungen Q.
(ca. cm) (ca. cm)
cxd AxB

RV 64 60 x 40 705 x 505 22kg
RV 66 60 x 60 705 x 705 29kg
RV 8 80 x 60905 x 705 37kg
RV 88 80 x 80 905 x 905 45kg
Einbauhghe ca. 6 cm

SondergroBen maglich

Type RV Stahl, MaRstab 1: 5
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